
R7-25.08.2004



ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
INDUSTRIAL AIR COOLERS

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER ve UYGULAMA FEATURES and APPLICATION
• Endüstriyel Soğutucular orta ve büyük soğutma 
kapasitesine sahip endüstriyel soğuk ve donmuş muhafaza 
odalarına uygulanabilen oda soğutucuları olup, 7 kW / 196 
kW gibi geniş bir kapasite aralığını içermektedir. 

• Industrial range unit coolers are specially designed for 
medium and large industrial cold room and frozen storage 
room applications with a wide range from 7  kW / 196 kW.

• 4-6-8-10-12 mm. olarak 5 lamel aralığında üretilir. • 5 different fin spacing as 4-6-8-10-12 mm. 
• Batarya devresi R 404A, R 22 ve R 134A soğutkanlarına 
uygun düzenlenmiştir.

• The coil circuits are designed for refrigerants R 404A, R 22 
and R 134A.

• Kapasiteler R 404A için verilmiştir. • Capacities valid for R 404A. 
Yüksek verimli bataryalar şu özellikleri içerir: Compact and highly efficient coils have these features:
• Alüminyum lameller, • Aluminium fins,
• 5/8" çapında bakır boru • 5/8" copper tubes
• Giriş ve çıkışta bakır borulu bağlantılar, • Copper pipes for inlet and outlet connections,
• Soğutkan distribütörü, • Refrigerant distributor,
• Maksimum işletme basıncı: 28 bar, • Maximum operating pressure: 28  bar,
• 6 Bar Basınçlı azot şarj edilerek sevkiyat, • Delivery under 6 bar pressurised nitrogen,
• Basınç kontrol sübabı, • Pressure control valve,
• Az soğutkan şarjı gerektiren devreleme. • Low refrigerant charge circuit design.

DEFROST DEFROST
Standart elektrikli defrost sistemi: Standard electrical defrost system: 
• E1 tip defrost sistem: 0oC / +5oC soğuk oda sıcaklığı 
uygulama aralığı içindir.

• E1 type (Light duty)defrost system for  0 o C / +5 o C cold 
room applications.

• E2 tip defrost sistem: -35oC / 0oC donmuş oda sıcaklığı 
uygulama aralığı içindir. Tava ısıtıcıları standarttır.

• E2 type (Heavy duty) defrost system for -35 o C / 0 o C 
frozen  room applications. Drip Tray heaters standard.

• Sıcak gaz defrostu, su defrostu, ve fan davlumbaz ısıtıcısı 
opsiyoneldir.

• Hot gas defrost, water defrost, and fan housing heaters 
optional.

FANLAR FANS 
• Emişe çalışan yüksek verimli aksiyal fanlar seçilmiştir. • Axial fans draw through configuration and coils designed to 

give maximum capacity.
• Ø630 mm için monofaze (230 V AC, 50 Hz) motor; Ø800 
mm için trifaze (400 V AC, 50 Hz) motor standarttır.

• Ø630 mm fan motors ingle-phase (230 V AC, 50 Hz); 
Ø800 mm fan motors three-phase (400 V AC, 50 Hz).

• Motor koruması IP 54, izolasyonu F sınıfıdır. • Motor protection  IP54, insulation  lass F .
• Çalışma aralığı - 40oC /+60oC’dir. • Working conditions- 40 o C / +60 o C .
• Kapalı tipte yağlamasız motor • Lubrication-free closed type motors
• Emniyet  standardına uygun fan koruması • Fan guards according to safety standards
• Uygulamada Farklı tip motor kullanımı seçeneği • Different kinds of motors available as optional.
KASETLEME CASING
• Sağlam ve tamamı galvanizli saç üzeri elektrostatik toz 
boyalı (RAL 9010) kasetleme, düzgün, kalıcı, korozyona 
dayanıklı, dekoratif yapı oluşturur. Gıda uygulamalarına 
uygundur.

• Robust and all-round powder coated  (RAL 9010) 
galvanized steel casing parts,  provide decorative, high 
corrosion resistance and smooth surface finish. Proper for 
food applications.

• Hava bypasını kesen ara drenaj tavası uygulaması 
yapılır.

• Intermediate drain pan prevents air bypass.

• İzolasyonlu çift cidarlı tava opsiyoneldir. • Double skin drain pan with insulation is optional.
• Çelik ayaklar taşıma sırasında ürünün yere uygun şekilde 
konmasını ve montajını kolaylaştırır.

• Steel support legs provide appropriately placing of the 
cooler on the ground during transportation and make 
mounting easier.
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
INDUSTRIAL AIR COOLERS

SOĞUTUCU SEÇİMİ
COOLER SELECTION

KAPASİTE STANDARTLARI CAPACITY STANDARDS

DT1 = Hava giriş sıcaklığı - Evaporasyon sıcaklığı DT1 = Air inlet temperature - Evaporation temperature

Tablo 1  ENV 328 Standart Şartları Table 1  ENV 328 Standart Conditions

Tablo 2  Oda Sıcaklığına Bağlı Olarak Tavsiye Edilen Lamel Aralıkları
Table 2  Recommended Efficient Fin Spacings According to Room Temperatures

 ENV 328 STANDARDI LAMEL ARALIĞI HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI (T1)
 ENV 328 STANDARD FIN SPACING AIR INLET TEMPERATURE (T2)

Tablo 3 / Table 3   Düzeltme Tablosu / Correction Table

DT1 (oC) 4 5 12 14

10 0,67 0,83 1,96 2,29
5 0,63 0,78 1,88 2,20
0 0,60 0,75 1,82 2,12
-5 0,57 0,72 1,74 2,03
-8 0,50 0,63 1,51 1,76

-10 0,49 0,60 1,47 1,71
-15 0,47 0,59 1,40 1,63
-20 0,44 0,55 1,32 1,54
-25 0,42 0,52 1,25 1,46
-30 0,39 0,49 1,17 1,36
-35 0,35 0,45 1,08 1,26
-40 0,33 0,41 0,97 1,13 1,03

K1
Sıcaklık Düzeltme Faktörü / Temperature Correction Factor
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Soğutucu / Refrigerant

0,96
0,97
0,99
1,01-

1,00 -

0,86
0,88
0,89
0,91

-

0,92
0,93
0,94

0,82

0,87
0,86
0,83

0,80

0,93
0,92
0,89
0,88

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,58 (K1SC4)

 SERİ KODLARI / SERIAL CODES :      A=4 mm      H=6 mm      M=8 mm      D=10 mm      L=12 mm
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Refrigerants

SC 1
SC 2
SC 3

SC 1
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Freon için
Standart Şartlar

-18 -25
-25 -31

76

-18
-25 -31

-25

Kapasite değerleri Eurovent / Cecomaf kuruluşunun 
Eurovent standart şartları ENV 328 ’de tanımlanan DT1 
esasına göre verilmiştir. 

Nominal capasities in the catalog are given according to 
DT1 as defined in ENV 328 standard conditions of 
Eurovent. 
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-80

Air Inlet 
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Evaporating 
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0 -8
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0,88

1,64
1,57

1,52 (K1SC1)
1,44
1,26
1,22

R 22R 134AR 404A10

1,17
1,10
1,04
0,97
0,90
0,81

1,32
1,26
1,20

1,00 (K1SC2)
0,97
0,94

0,83
0,78
0,72
0,65

1,15
1,10
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1,01
0,88
0,85
0,82
0,77

0,73 (K1SC3)
0,69
0,63
0,57

0,99
0,94
0,90
0,86

0,62

0,76
0,72
0,71
0,66

SC 4 8 mm     10 mm     12 mm -25oC

SC 3 6 mm     8 mm     10 mm     12 mm -18oC

SC 2 4 mm     6 mm     8 mm 0oC

SC 1 4 mm     6 mm 10oC
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
INDUSTRIAL AIR COOLERS

SOĞUTUCU SEÇİMİ
COOLER SELECTION

ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCU SEÇİMİ INDUSTRIAL AIR COOLER SELECTION

QODA İstenen Kapasite Q ROOM Desired Capacity
QKAT Katalog Kapasitesi Q CAT Catalog Capacity
T1 Hava Giriş Sıcaklığı T1 Air Inlet Temperature
T2 Evaporasyon Sıcaklığı T2 Evaporation Temperature
SC 1, SC 2, SC 3, SC 4 EUROVENT Standart Şartları SC 1, SC 2, SC 3, SC 4 EUROVENT Standard Conditions
K1 Sıcaklık Düzeltme Faktörü (Tablo 3) K1 Temperature Correction Factor (Table 3)
K1SC Mevcut şartlara en yakın EUROVENT Standart K1 SC Temperature Correction Factor at closest

Şartlarındaki Sıcaklık Düzeltme Faktörü (Tablo 3) EUROVENT Standard Conditions. (Table 3)
K2 Soğutucu Akışkan Katsayısı (Tablo 3) K2 Refrigerant Factor (Table 3)

QODA K1SC Q ROOM K1 SC

K2 K1 K2 K1

ÖRNEK 1 (Sebze Muhafaza) EXAMPLE 1  (Vegetable Storage)
T1 = 5oC T2 = -5oC T1 = 5 o C T2 = -5 o C
QODA = 60,00 kW Soğutucu Akışkan: R 134 A Q ROOM =60,00 kW Refrigerant: R 134 A

DT1 = T1 - T2 = 5oC - (-5oC) = 10oC DT1 = T1 - T2 = 5 o C - (-5 o C) = 10 o C
4 mm Lamel Aralığı (A Serisi) seçildi. T1, (Tablo 2) 4 mm Fin Spacing (Serie A) is chosen. T1, (Table 2)
K2R 134 A = 0,88 T2, (Tablo 3) K2 R 134 A  = 0,88 T2, (Table 3)
K1 = 1,44 T2, DT1, (Tablo 3) K1 = 1,44 T2, DT1, (Table 3)
K1SC 1 = 1,52 T2, DT1, (Tablo 3) K1 SC 1  = 1,52 T2, DT1, (Table 3)
(Mevcut şartlara en yakın EUROVENT Standardı SC 1) (Closest EUROVENT Standard is SC 1)

QKAT, SC 1 = ( QODA / K2 )( K1SC 1 / K1 ) = 71,97 kW Q CAT, SC 1  = ( Q ROOM  / K2 )( K1 SC 1  / K1 ) = 71,97 kW
Seçilen Soğutucu: FES A 63 41 (72,97 kW) Selected Air Cooler: FES A 63 41 (72,97 kW)
Alternatif: FES A 80 21 (77,67 kW) Alternative: FES A 80 21 (77,67 kW)

ÖRNEK 2 (Et Muhafaza) EXAMPLE 2  (Meet Storage)
T1 = -18oC T2 = -25oC T1 = -18 o C T2 = -25 o C
QODA = 17,00 kW Soğutucu Akışkan: R 22 Q ROOM =17,00 kW Refrigerant: R 22

DT1 = T1 - T2 = -18oC - (-25oC) = 7oC DT1 = T1 - T2 = -18 o C - (-25 o C) = 7 o C
10 mm Lamel Aralığı (D Serisi) seçildi. T1, (Tablo 2) 10 mm Fin Spacing (Serie D) is chosen. T1, (Table 2)
K2R 22 = 0,97 T2, (Tablo 3) K2 R 22  = 0,97 T2, (Table 3)
K1 = K1SC 3 = 0,73 T2, DT1, (Tablo 3) K1 = K1 SC 3  = 0,73 T2, DT1, (Table 3)
(Mevcut şartlar SC 3'e uyuyor) (Present conditions are in accordance with SC 3)

QKAT, SC 3 = ( QODA / K2 )( K1SC 3 / K1 ) = 17,52 kW Q CAT, SC 3  = ( Q ROOM  / K2 )( K1 SC 3  / K1 ) = 17,52 kW
Seçilen Soğutucu: FES D 63 22 (17,93 kW) Selected Air Cooler: FES D 63 22 (17,93 kW)
Alternatif: FES D 80 12 (19,82 kW) Alternative: FES D 80 12 (19,82 kW)

ADLANDIRMA / CLASSIFICATION
F ES A 63 2 1 E1

Friterm
Friterm

Endüstriyel Soğutucu
Industrial Cooler

Seri Kodu / Serial Code
Fan Çapı (cm) / Fan Diameter (cm)
Fan Sayısı / Number of Fans
Tip / Type
Defrost Sistemi / Defrost System

QKAT = Q CAT =
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
INDUSTRIAL AIR COOLERS

FAN ÇAPI / FAN DIAMETER : 630 mm

E1

SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 Çapı
Dia.

Sayısı
Num.

Güç
Power

Akım
Current

Batarya
Coil

Batarya
Coil

Tava
D. Pan

m2 kW kW kW kW m3/h m dm3 mm n kW A kW kW kW

FES A 63 11 87,0 17,88 12,68 - - 8.551 21 14,2 630 1 0,78 3,5 4,5
FES A 63 12 116,0 21,38 15,36 - - 8.374 19 18,9 630 1 0,78 3,5 6,0
FES A 63 21 174,0 36,23 25,61 - - 17.101 29 28,4 630 2 1,56 7,0 9,0
FES A 63 22 232,0 43,25 31,42 - - 16.748 27 37,9 630 2 1,56 7,0 12,0
FES A 63 31 261,0 54,50 38,61 - - 25.652 38 42,6 630 3 2,34 10,5 13,5
FES A 63 32 348,0 65,13 47,55 - - 25.122 36 56,8 630 3 2,34 10,5 18,0
FES A 63 41 348,0 72,97 51,46 - - 34.202 39 55,4 630 4 3,12 14,0 18,0
FES A 63 42 464,0 86,85 63,30 - - 33.496 37 73,9 630 4 3,12 14,0 24,0

FES H 63 11 59,2 15,14 11,12 8,32 - 9.154 22 14,2 630 1 0,78 3,5 4,5 4,5 1,5
FES H 63 12 78,9 19,15 14,89 10,21 - 8.636 20 18,9 630 1 0,78 3,5 6,0 6,0 1,5
FES H 63 21 118,4 30,68 22,45 16,80 - 18.309 30 28,4 630 2 1,56 7,0 9,0 9,0 3,0
FES H 63 22 157,8 38,72 30,45 20,88 - 17.271 28 37,9 630 2 1,56 7,0 12,0 12,0 3,0
FES H 63 31 177,6 46,16 33,85 25,33 - 27.463 39 42,6 630 3 2,34 10,5 13,5 13,5 4,5
FES H 63 32 236,8 58,33 46,08 31,60 - 25.907 37 56,8 630 3 2,34 10,5 18,0 18,0 4,5
FES H 63 41 236,8 61,64 45,26 33,86 - 36.617 40 55,4 630 4 3,12 14,0 18,0 18,0 6,0
FES H 63 42 315,7 77,79 60,45 41,45 - 34.543 38 73,9 630 4 3,12 14,0 24,0 24,0 6,0

FES M 63 12 60,4 - 12,36 9,45 7,52 8.959 23 18,9 630 1 0,78 3,5 6,0 6,0 1,5
FES M 63 13 90,6 - 16,18 12,24 9,76 8.110 21 28,4 630 1 0,78 3,5 7,5 7,5 1,5
FES M 63 22 120,8 - 24,93 19,33 15,38 17.917 31 37,9 630 2 1,56 7,0 12,0 12,0 3,0
FES M 63 23 181,2 - 32,58 24,64 19,65 16.220 29 56,8 630 2 1,56 7,0 15,0 15,0 3,0
FES M 63 32 181,2 - 37,51 29,25 23,27 26.876 40 56,8 630 3 2,34 10,5 18,0 18,0 4,5
FES M 63 33 271,7 - 49,00 36,72 29,28 24.330 38 85,2 630 3 2,34 10,5 22,5 22,5 4,5
FES M 63 42 241,6 - 50,00 38,37 30,53 35.835 41 73,9 630 4 3,12 14,0 24,0 24,0 6,0
FES M 63 43 362,3 - 65,38 49,47 39,45 32.440 39 110,8 630 4 3,12 14,0 30,0 30,0 6,0

FES D 63 12 49,3 - 11,39 8,77 7,04 9.159 24 18,9 630 1 0,78 3,5 6,0 6,0 1,5
FES D 63 13 73,9 - 14,76 11,49 9,15 8.356 22 28,4 630 1 0,78 3,5 7,5 7,5 1,5
FES D 63 22 98,5 - 23,29 17,93 14,40 18.318 32 37,9 630 2 1,56 7,0 12,0 12,0 3,0
FES D 63 23 147,8 - 29,71 23,13 18,42 16.711 30 56,8 630 2 1,56 7,0 15,0 15,0 3,0
FES D 63 32 147,8 - 35,25 27,14 21,79 27.477 41 56,8 630 3 2,34 10,5 18,0 18,0 4,5
FES D 63 33 221,7 - 44,28 34,47 27,45 25.067 39 85,2 630 3 2,34 10,5 22,5 22,5 4,5
FES D 63 42 197,1 - 46,24 35,61 28,58 36.636 42 73,9 630 4 3,12 14,0 24,0 24,0 6,0
FES D 63 43 295,6 - 59,66 46,44 36,98 33.423 40 110,8 630 4 3,12 14,0 30,0 30,0 6,0

FES L 63 12 41,9 - 10,94 8,41 6,74 9.301 25 18,9 630 1 0,78 3,5 6,0 6,0 1,5
FES L 63 13 62,8 - 14,26 11,09 8,86 8.531 23 28,4 630 1 0,78 3,5 9,0 9,0 1,5
FES L 63 22 83,7 - 22,37 17,20 13,78 18.603 33 37,9 630 2 1,56 7,0 12,0 12,0 3,0
FES L 63 23 125,6 - 28,71 22,32 17,84 17.063 31 56,8 630 2 1,56 7,0 18,0 18,0 3,0
FES L 63 32 125,6 - 33,86 26,03 20,86 27.904 42 56,8 630 3 2,34 10,5 22,5 22,5 4,5
FES L 63 33 188,3 - 42,78 33,27 26,58 25.594 40 85,2 630 3 2,34 10,5 27,0 27,0 4,5
FES L 63 42 167,4 - 44,42 34,14 27,36 37.205 43 73,9 630 4 3,12 14,0 24,0 24,0 6,0
FES L 63 43 251,1 - 57,64 44,83 35,81 34.125 41 110,8 630 4 3,12 14,0 36,0 36,0 6,0

Fanlar
Fans

230 V AC
900 d/d - rpm

MODEL
MODEL

Yüzey
Surface

Hava 
Debisi

Air 
Flow

Üfleme 
Mesafesi

Air 
Throw

Boru 
Hacmi
Tube 

Volume

Kapasite
Capacity (R404A)

Defrost Isıtıcılar
Electric Defrost

E2
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
INDUSTRIAL AIR COOLERS

FAN ÇAPI / FAN DIAMETER : 800 mm

E1

SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 Çapı
Dia.

Sayısı
Num.

Güç
Power

Akım
Current

Batarya
Coil

Batarya
Coil

Tava
D. Pan

m2 kW kW kW kW m3/h m dm3 mm n kW A kW kW kW

FES A 80 11 182,7 39,48 27,26 - - 21.137 31 29,8 800 1 2,0 4,0 10,5 - -
FES A 80 12 243,6 48,39 34,31 - - 19.803 29 39,8 800 1 2,0 4,0 12,6 - -
FES A 80 21 365,4 77,67 54,02 - - 42.273 40 59,7 800 2 4,0 8,0 21,0 - -
FES A 80 22 487,1 97,51 69,48 - - 39.606 38 79,6 800 2 4,0 8,0 25,2 - -
FES A 80 31 548,0 119,72 82,64 - - 63.410 45 87,3 800 3 6,0 12,0 31,5 - -
FES A 80 32 730,7 144,00 103,07 - - 59.409 43 116,3 800 3 6,0 12,0 37,8 - -
FES A 80 41 730,7 158,71 110,79 - - 84.546 47 116,3 800 4 8,0 16,0 42,0 - -
FES A 80 42 974,3 195,58 138,41 - - 79.212 45 155,1 800 4 8,0 16,0 50,4 - -

FES H 80 11 124,3 33,27 24,04 18,01 - 21.730 32 29,8 800 1 2,0 4,0 10,5 10,5 2,1
FES H 80 12 165,7 42,95 30,34 23,32 - 20.590 30 39,8 800 1 2,0 4,0 12,6 12,6 2,1
FES H 80 21 248,6 65,44 47,65 35,69 - 43.459 41 59,7 800 2 4,0 8,0 21,0 21,0 4,2
FES H 80 22 331,5 86,54 61,44 47,22 - 41.180 39 79,6 800 2 4,0 8,0 25,2 25,2 4,2
FES H 80 31 372,9 100,87 72,90 54,60 - 65.189 46 87,3 800 3 6,0 12,0 31,5 31,5 6,3
FES H 80 32 497,2 127,78 91,14 70,05 - 61.770 44 116,3 800 3 6,0 12,0 37,8 37,8 6,3
FES H 80 41 497,2 135,10 97,73 76,48 - 86.919 48 116,3 800 4 8,0 16,0 42,0 42,0 8,4
FES H 80 42 662,9 173,56 122,39 94,07 - 82.360 46 155,1 800 4 8,0 16,0 50,4 50,4 8,4

FES M 80 12 126,8 - 27,63 21,40 17,14 21.252 33 39,8 800 1 2,0 4,0 12,6 12,6 2,1
FES M 80 13 190,2 - 36,57 27,18 21,72 19.433 31 59,7 800 1 2,0 4,0 16,8 16,8 2,1
FES M 80 22 253,6 - 55,56 43,33 34,71 42.505 42 79,6 800 2 4,0 8,0 25,2 25,2 4,2
FES M 80 23 380,44 - 71,66 56,20 42,54 38.865 40 119,3 800 2 4,0 8,0 33,6 33,6 4,2
FES M 80 32 380,4 - 83,01 62,70 51,49 63.757 47 116,3 800 3 6,0 12,0 37,8 37,8 6,3
FES M 80 33 570,7 - 110,48 82,12 65,60 58.298 45 174,5 800 3 6,0 12,0 50,4 50,4 6,3
FES M 80 42 507,3 - 111,48 86,32 69,14 85.009 49 155,1 800 4 8,0 16,0 50,4 50,4 8,4
FES M 80 43 760,9 - 144,33 112,50 85,69 77.731 47 232,7 800 4 8,0 16,0 67,2 67,2 8,4

FES D 80 12 103,5 - 25,35 19,82 15,97 21.727 34 39,8 800 1 2,0 4,0 14,7 14,7 2,1
FES D 80 13 155,2 - 33,21 25,58 20,56 19.978 32 59,7 800 1 2,0 4,0 18,9 18,9 2,1
FES D 80 22 206,9 - 51,33 40,14 32,34 43.455 43 79,6 800 2 4,0 8,0 29,4 29,4 4,2
FES D 80 23 310,4 - 65,05 51,11 42,26 39.956 41 119,3 800 2 4,0 8,0 37,8 37,8 4,2
FES D 80 32 310,4 - 76,15 59,55 47,97 65.182 48 116,3 800 3 6,0 12,0 44,1 44,1 6,3
FES D 80 33 465,6 - 100,32 77,27 62,12 59.934 46 174,5 800 3 6,0 12,0 56,7 56,7 6,3
FES D 80 42 413,8 - 102,25 79,97 64,42 86.909 50 155,1 800 4 8,0 16,0 58,8 58,8 8,4
FES D 80 43 620,8 - 135,40 105,60 84,90 79.912 48 232,7 800 4 8,0 16,0 75,6 75,6 8,4

FES L 80 12 87,9 - 24,33 18,97 15,26 22.012 35 39,8 800 1 2,0 4,0 14,7 14,7 2,1
FES L 80 13 131,8 - 32,47 24,63 19,72 20.463 33 59,7 800 1 2,0 4,0 18,9 18,9 2,1
FES L 80 22 175,8 - 49,27 38,42 30,91 44.023 44 79,6 800 2 4,0 8,0 29,4 29,4 4,2
FES L 80 23 263,7 - 63,60 50,25 40,10 40.926 42 119,3 800 2 4,0 8,0 37,8 37,8 4,2
FES L 80 32 263,7 - 73,09 56,99 45,85 66.035 49 116,3 800 3 6,0 12,0 44,1 44,1 6,3
FES L 80 33 395,5 - 98,08 74,41 59,58 61.389 47 174,5 800 3 6,0 12,0 56,7 56,7 6,3
FES L 80 42 351,6 - 98,15 76,53 61,57 88.047 51 155,1 800 4 8,0 16,0 58,8 58,8 8,4
FES L 80 43 527,4 - 128,11 101,84 81,52 81.852 49 232,7 800 4 8,0 16,0 75,6 75,6 8,4

Defrost Isıtıcılar
Electric Defrost400 V AC (∆)

880 d/d - rpm
E2

Boru 
Hacmi
Tube 

Volume

Fanlar
Fans

Kapasite
Capacity (R404A)

MODEL
MODEL

Yüzey
Surface

Hava 
Debisi

Air 
Flow

Üfleme 
Mesafesi

Air 
Throw
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